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Belaidė Icon klaviatūra su RFID jutikliu 

 

Icon klaviatūra - dvipusio ryšio belaidė klaviatūra. Šiame įrenginyje yra integruota artimo 
lauko komunikacija RFID, leidžianti 
naudoti ne tik skaitinę klaviatūrą, bet ir 
žymų nuskaitymą.  
 

 

Savybės:  
● Paprasta ir vartotojui draugiška apsaugos sistemos 

kontrolė 
● Integruotas panikos mygtukas 
● Ergonomiškas naudojimas laikant rankoje, galimybė 

tvirtinti prie sienos 
● 5 metų baterijos veikimo trukmė 

 

 

 

 

 

 

Specifikacija 

Modulio tipas FSK 

Veikimo dažnis 
8F versijoje– 868.35MHz 

9F versijoje – 916 MHz 

Identifikacija  Unikalus serijos ID numeris – 24 bitai 

Įvykių perdavimas centralei Įjungta, Išjungta, Stay, Panic, Low Bat 

Veikimo diapazonas atviroje erdvėje           500m 

Funkcijos 

Sistemos įjungimas, išjungimas, Stay, Panic 

Kelių vartotojų identifikavimas (iki 8 vartotojų) 

Vietinis vartotojų nustatymas 

Baterijos tipas 3 x CR123 baterija 

Srovės sunaudojimas 
Budėjimo būsena < 1 ɥA 

Perdavimo būsena ~30 mA 

Darbinė temperatūra -10C iki +50C  

Matmenys                  150mm x 80mm x 30mm 

Svoris (su baterija) 80 g 

Standartų atitiktis 

EN50130-4/EN50130-5 

EN301489-3/EN301489-1/EN61000-6-3 

EN50131 

Apsaugos Grade 2, Aplinkos klasė II 

 


